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• 4 x 10/100/1000 Base-T(X) Ports 

 2 x 100/1000 Base-F(X) SFP Ports 

• redundante Spannungsversorgung mit 

12~57VDC und Verpolungsschutz  

• Unterstützt IEEE802.3x flow control für Full 

duplex mode und back pressure für Half-
duplex mode  

• Unterstützt non-blocking wire speed for-

warding  

• VLAN: die Downlink 4 Ports kommunizieren 

nicht untereinander 

• Netzwerkübertragungsentfernung kann auf 

250m erweitert werden  

• Unterstützt -40℃ bis +75℃  

Betriebstemperatur  

• Bis 6KV Spannungsfest, 6KV/ 8KV ESD  

 

Die DigiComm ISD-204 industrial Switche bieten Ihnen 4 x Gigabit-Ethernet und 2 Gi-
gabit-Glasfaser-Ports. Die Glasfaser-Ports können dabei zur individuellen Anpassung 
an das eigene Netzwerk mit verschiedenen SFP-Modulen bestückt werden und gewähr-
leisten so ein breites Einsatzgebiet. 
 
Durch die Unterstützung von 10/100/1000 Base-T(X) und 100/1000 Base-F(X) Gigabit-
Ports eignen sich die DigiComm ISD-204 für den Einsatz in komplexen Hochgeschwin-
digkeits-Netzwerken, welche auf hohe Datendurchsätze oder auch geringe Latenzzei-
ten optimiert sind.   
 
Die gesamte ISD-204 Switch-Serie verfügt dabei über eine redundant ausgelegte DC-
Spannungsversorgung von 12-55VDC, ein IP30 geschütztes Vollmetall-Gehäuse und ist 
für die Montage auf einer Hutschiene geeignet.  
 
Weitere technische Eigenschaften und Funktionen entnehmen Sie bitte der folgenden 
Auflistung. 

 ISD-204 - unmanaged Switch  
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ISD-204 - unmanaged Switch  

 
 
 
 
 

Ethernet 
 

• Operating Mode: Store and forward, L2 

wire-speed/ non blocking switching engi-
ne 

• MAC-Addresses: 8K 

• Jumbo frames 9 K Bytes 

• Bis 6KV Spannungsfest, 6KV/8KV ESD 

• Unterstützt IEEE802.3x flow control für 

Full-duplex mode und back pressure für 
Half-duplex mode, RJ-45 port unterstützt 
Auto MDI/MDI-X  

• Unterstützt non-blocking wire speed for-

warding  

 

Kupfer RJ-45 Ports 
 

• Geschwindigkeit: 10/100/1000Mbps 

• MDI/MDIX Auto-crossover: Support  

straight or cross wired cables 

• Auto-negotiation: 10/100/1000 Mbps speed  

auto-negotiation; full and half duplex 
 

SFP (pluggable) Ports  
 

• SFP-Ports: 

SFP Ports  100/1000Base-F(x) SFP slot 

• Glasfaser Anschluss (Stecker): LC 

(jedoch abhängig vom gewählten SFP-
Modul) 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

Bridge & Protocols 
 

• Flow control: IEEE 802.3x (Full Duplex) 

and Back-Pressure (Half Duplex) 

• VLAN: die Downlink 4 Ports kommunizie-

ren nicht untereinander, sondern mit den 
Uplink SFP Ports  

• Die Netzwerkübertragungsentfernung 

kann auf 250m erweitert werden, aber die 
Bandbreite wird auf 10Mbit verlangsamt  

 
 

 

Allgemein 
 

• Abmessungen: 118,5 x 100 x 30 mm 

(HxBxT) ohne Hutschienenklammer 

• Hutschienenmontage 

• IP Standard: IP30 

• Redundante Spannung: 12-57VDC (+20%) 

• Temperatur: -40 bis +75°C (Betrieb) 

• RoHS und WEEE: RoHS (bleifrei) und WEEE 

konform 

• MTBF: 50.000 Stunden 
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