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VSS-01 VPN-Server 

 Kopplung von bis zu 2.000 Subnets 

und Fernwartungs-PCs  

 Skalierbar in Größen von 50 / 100 / 

500 oder 2.000 Anwendern/Subnets 

 Automatische Sicherung der Konfigu-

ration auf einen externen FTP-Server 
+ Hot Standby 

 Webbasierendes Konfigurations-

interface 

 Überwachung per SNMP 

In der Internet-Fernwartung wird es immer wichtiger, nicht nur einzelne IP-Adressen 
„remote“ anzusprechen, sondern ganze IP-Subnetze fernzuwarten.  

Dabei sind Komplettlösungen gefragt, die diese Aufgabe möglichst ohne externe Da-
tendienste lösen können. Externe Datendienste bedeuten immer eine Unterbre-
chung des VPN-Schutzes an den Toren des Dienstleisters. Auch sind laufende Kos-
ten zu berücksichtigen.  

Der VSS-01 löst diese Aufgabe vollständig autark. Außerhalb Ihrer Firma gibt es kei-
nen VPN-Server oder Datendienst. Somit wird ein vollständiger VPN-Schutz zwi-
schen den Endgeräten gewährleistet.  

Intern besteht der VSS-01 aus einem konfigurierbaren OpenVPN-Server, der auf ei-
nem Schaltschrank-tauglichen 19“-Linux-Server läuft.  

Über OpenVPN lassen sich bis zu 2.000 VPN-Tunnel aufbauen. Die Fernwartungs-
Subnets werden durch spezielle Router realisiert, die Fernwartungs-PCs sind übli-
che WIN-XP, WIN7 oder Linux PCs.  

Alle Endgeräte arbeiten als OpenVPN-Clients am VSS-01. Seine Hauptaufgabe be-
steht darin, den VPN-Datenstrom so zu vermitteln, dass die Endgeräte untereinan-
der kommunizieren können. Dabei werden konfigurierbare Zugriffsrechte beachtet.  
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VSS-01 VPN-Server 

An der globalen Subnetkopplung des VSS-01 können im Einzelnen folgende Endgerä-
te teilnehmen: 

 UMTS/3G/LTE Router DSR-211-L, 

 DSL-Router DSR-211-N mit DSL-Modem AM-200 B oder AM-300 

 DSR-211-N mit Kopplung zu Ihrem vorhanden DSL-Router, 

 Fernwartungs-PC (WIN-XP, WIN7, Linux) ausgestattet mit OpenVPN GUI, 

 Industrie-PCs (WIN-XP, WIN7, Linux) ausgestattet mit OpenVPN GUI, 

 Fremdgeräte / -Router mit OpenVPN (eventuell nach Anpassung) 

Anwendungen 


